
   • RACCORDEMENT BRIDES ISO PN20-50-100-250-420
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1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3"

80 90 110 127 127 130 80 80 90 110 127 127 130 210
152 158 196 218 255 277 145 145 155 185 218 255 277 327
10 14 18 24 30 36,6 8 10 14 18 24 30 36,6 48
80 80 100 120 140 140 80 80 80 100 120 140 140 170
1,9 2,3 3,7 5,3 7,5 10 2,1 2,1 2,3 3,7 6 7,5 10 20

Unités : mm, Kg. Unités : mm, Kg.

(1) : Le rapport pression / température est à définir par nos soins 
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Vanne à Passage Direct Réf :
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
REV. 08
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» NPT / SW / BW

» 800 Lbs

» FORGÉE

» CHAPEAU BOULONNÉ

» API 602

ACIER 97/23 CE Catégorie III

V

H
 

m
ax

i

D

PASSAGE RÉDUIT PASSAGE INTÉGRAL

FAF

1 (1500 Lbs)
8 (800 Lbs) 00 (VOIR TABLEAU)
2 (2500 Lbs)

157

» TMS : 400°C

» PMS : 138B
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